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Supresor de deflagracion en linea/supresor de deton-

acion en linea con conexion sanitaria/aséptica

www.bsbflamearrester.ie  www.bsbsystems.com
Visite nuestras pdginas web para recibir la informacién mds completa y actualizada.

Los apagallamas BS&B FlameSaf™ incluyen caracteristicas
superiores de disefio y han sido probados por terceros segun los
Gltimos estandaresafin de proporcionar proteccion de vanquardia
contra las explosiones de gas. Los apagallamas FlameSaf se
usan ampliamente para proteger depdsitos, conductos y otros
sistemas contra deflagraciones y detonaciones, mediante el uso
de elementos apagallamas para extinguir el fuego. Comuniquese
con un representante local de BS&B o Ilamenos si tiene alguna
consulta sobre sequridad.

Caracteristicas
« Supresor de deflagracion en linea / supresor de detonacion en
linea

- Detonacion estable e inestable

Examen CE de tipo

Nombre 933 —A1”(25mm) to 3" (80mm)
« De combustion corta
« Certificado de examen CE seguin la directiva 2014/34/EU de ATEX. Apagallamas supresores de
« Funcionamiento probado segun EN 150 16852: 2016 Sistema de proteccidn detonaciones estables e inestables

de combustion corta para grupos de

« Disponible en diametro nominal: 1”(25 mm) — 3"(80 mm), »
explosion de hasta IIC (NEC Grupo B)

accesorio de sujecion, estandar, industrial, como Tri-Clamp®

Proteccion
« Mezclas de gas/aire o vapor/aire para grupos de explosion de
hasta IIC (NEC Grupo B), MESG < 0,50 mm

« Sensor de temperatura opcional seleccionado para condiciones
de aplicacion como:

ATEX 2014/34/EU

De conformidad con EN 150 16852:2016

Materiales de construccion

- De sequridad intrinseca Acero Hastelloy ma(zgr(i)gles
Inoxidable of encarao
- Con encapsulado antideflagrante (EEx d) P 9
. , . Elemento de
- Seleccionado seguin los estandares EC, IEC o de EE. UU " o V4 v/ v
ldmina metalica
Tipo de Conexion Carcasa de
« Conexiones industriales estandar, p. ej., Tri-Clamp® o equivalente elementos de N4 v 4
- ASME B16.5; EN 1092-1; JIS B2220 |amina metalica
- Otros tipos disponibles por encargo Cuerpo/tapa v v v
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Los productos, las especificaciones y toda la informacidn de este
documento estdn sujetos a cambios sin previo aviso. Las preguntas
relacionadas con la seleccion y las especificaciones de productos
de ciertas aplicaciones deberian dirigirse a BS&B. Todas las ventas
estdn sujetas a los términos y condiciones generales de ventas de las
empresas BS&B. Nada de lo expresado en este documento deberia
considerarse como garantia de comerciabilidad o aptitud para un

propdsito particular.
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Se puede encontrar una lista completa con los contactos globales de este producto en los sitios
webwww.bsbflamearrester.ie y www.bsbsystems.com.




